
Руководство по эксплуатации программного 
обеспечения Инвиан Инциденты

Введение

Назначение

Программное обеспечение Инвиан Инциденты (далее Система) представляет собой систему 
анализа видеопотока, способную выявлять аномальную остановку транспортных средств и 
остановку в неположенном месте (длительное время не перемещающихся в заданной зоне 
интереса).

Для кого предназначено руководство и приложение

Данное руководство предназначено для знакомства с приложением разработчиков и конечных 
пользователей



До начала работы

Авторизация

Для настройки системы и визуального контроля необходимо авторизоваться. После запуска 
контейнеров, следует открыть в веб-браузере локальный адрес 127.0.0.1:8000/app. Если 
система разворачивается на другом компьютере, то нужно использовать ip-адрес компьютера, 
на котором разворачивается Система.

Система предложит ввести токен. Токен пользователю предоставляется поставщиком.

Активация лицензии

Для работы Системы необходимо активировать лицензию. Для активации лицензии компания 
предоставляет специальный ключ в текстовом формате. Ключ уникален для каждого 
устройства.

Формирование и установка лицензионного ключа

При первом запуске Система предложит ввести лицензионный ключ. Для получения ключа 
необходимо скопировать ключ устройства, который отобразится в интерфейсе, и отправить 
представителю компании. Компания предоставит лицензионный ключ, работающий для 
данного устройства.

Для проверки лицензии используются локальные файлы, так что удаление или изменение 
директории data/license_key.txt или папки data/license может повлечь за собой инвалидацию 
лицензии.



Интерфейс Системы
Типичный внешний вид интерфейса системы представлен на рис. 1.

В левой части страницы есть несколько вкладок.

Вкладка “обзор”

Вид этой странице изображен на рисунке 1. 

На данной странице в левой части будет показано изображение с видеопотока, к которому 
подключена Система. При обнаружении длительных остановок, ТС с их траекторией 
движения будут обозначены красным цветом. Под выделением будет указано время стоянки в 
секундах.

В правой части указана информация о лицензии и ряд технических параметров.

Кнопка “Снимок экрана” позволяет сохранить снимок изображения в двух вариантах: с 
разметкой и без.

Вкладка “разметка”

Внешний вид этой вкладки изображен на рисунке 2.

В левой части находится изображение с видеопотока и редактор зон.

Под изображением с виедеопотока находятся три кнопки:

Выбрать режим редактирования линий подсчета. В данной конфигурации Системы эта 

кнопка не используется.

Рис. 1: Внешний вид интерфейса, вкладка "обзор"



Выбрать режим редактирования зон. Когда этот режим выбран, можно создавать 
новые зоны. Зона имеет форму многоугольника с произвольным числом сторон; 
редактирование создаваемой зоны будет закончено, если после добавления всех точек 
кликнуть на первую добавленную точку зоны. Для сохранения всех добавленных зон следует 
нажать кнопку «Сохранить».

Выбрать режим редактирования векторов. В данной конфигурации системы эта 

кнопка не используется.

В правой части производится редактирование групп объектов. «Зона подсчета» и 
«виртуальные петли» не используются в данной конфигурации системы. 

Когда открыта вкладка «зоны инцидентов», следует выбрать размеченную зону, затем 
«добавить». Длительные остановки ищутся только в области зон из группы «зоны 
инцидентов». После добавления зоны в группу нужно нажать кнопку «сохранить» под 
изображением с видеопотока.

Вкладка “Векторы”

В данной конфиграции системы эта вкладка не используется.

Вкладка “Настройки”

На данной вкладке можно выбрать источник видеосигнала. Вид интерфейса показан на 
рисунке 3.

Рис. 2: Внешний вид вкладки "Разметка"



В поле «строка подключения» следует вписать адрес видеосигнала. Это может быть как rtsp 
поток (например rtsp://example.com/rtsp:8554), так и локальный файл 
(file:///home/dev/clip.mp4).

Рис. 3: интерфейс вкладки "настройки"
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